
Вентиляторы радиальные дымоудаления ВР-80-75 ДУ и ВР-280-46-ДУ

Вентиляторы радиальные ВР-80-75У-ДУ и ВР-280-46-ДУ (для систем втяжной
противодымной вентиляции) устанавливаются в специальных вытяжных вентиляционных
системах для удаления возникающих при пожаре газов и одновременного отвода тепла
за пределы помещения. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается
возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и
оборудования.
Вентиляторы могут перемещать газовоздушные смеси с температурой 400°С и 600°С в
течение не менее 120 минут.

ВР-80-75У-ДУ имеют рабочее колесо левого или правого вращения с загнутыми назад
лопатками специальной формы, обеспечивающей высокий КПД и низкий шум.
Спиральный корпус - поворотный. По конструктивной схеме исполнения 1 (с
непосредственным соединением с двигателем) изготавливаются все типоразмеры
вентиляторов. По конструктивной схеме исполнения 5 (с ременным приводом)
изготавливаются вентиляторы № 4; 5; 6,3; 8; 10 и 12,5.

ВР-280-46-ДУ имеют рабочее колесо барабанного типа левого или правого вращения с
загнутыми вперед лопатками. Спиральный корпус - поворотный. Входной патрубок
имеет цилиндрическую форму и не входит в рабочее колесо, что обеспечивает
надежную работу вентилятора при высокой температуре перемещаемой среды. По
конструктивной схеме исполнения 1 изготавливаются вентиляторы с № 4 по № 8. По
конструктивной схеме исполнения 5 изготавливаются все типоразмеры вентиляторов.

Рабочие колеса вентиляторов выполнены из стали Ст3 (для температуры до 400°C) и из
стали 12Х18Н10Т (для температуры до 600°C) c лакокрасочным жаростойким
покрытием. Термозащита подшипниковых узлов обеспечивает надежную работу
вентилятора при перемещении горячих газов.

Вентиляторы ВР-80-75У-ДУ и ВР-280-46-ДУ для систем приточной противодымной
вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления для
создания избыточного давления (подпора) в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и
шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и
создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и
оборудования.  
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